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FIJADO
RES

Los Fijadores Químicos Pro Activos LOCTITE son productos líquidos de un solo componente que polimerizan entre 
partes metálicas en ausencia de aire (anaeróbicos). rellenando los micro-espacios en las piezas cilíndricas 
aparentemente lisas, logrando un 100% de contacto entre las superficies de ajuste, eliminando los micro-
movimientos y la corrosión interfacial; evitando el desalineado, deslizamiento, giros y desgaste de las piezas. 
LOCTITE reemplaza con ventaja los costosos métodos tradicionales de retención de piezas cilíndricas tales como: 
Montajes con ajuste, superficies estriadas, chavetas, pasadores, etc. que requieren de maquinados muy precisos 
y de montajes complicados. 
Con LOCTITE ensamble rodamientos, bujes, engranajes, poleas, camisas, bocinas , ejes desgastados; eliminando 
metalizados y rectificados con el consiguiente ahorro de costos y tiempo. 
Con LOCTITE realice un montaje durable, y Elimine Costos Improductivos e Innecesarios.

FIJACION DE PIEZAS CILINDRICAS

TEMPERATURA
-54 oC a 149 oC
ESPECIFICACION

TIP 01
NSF std. 61

APLICACIONES
Fijar Rodajes, Rotores,

Hélices, Poleas
HOLGURA MAX.

0.12 mm.

DESMONTAJE
Extractor
Prensa

RESISTENCIA
(in - lb)
3,000

609
50cc  609.31

25Occ  609.41

TEMPERATURA
-54 oC a 232 oC/149 oC

ESPECIFICACION
MIL - R - 4682B

TIP 01
NSF std. 61

APLICACIONES
Fijar camisetas,

Bocinas,
Guías de Válvulas.

HOLGURA MAX.
0.40 mm.

DESMONTAJE
Extractor
Prensa

RESISTENCIA
(in - lb)
3,800

620 
50cc  620.40

640
50cc  640.31

TEMPERATURA
-54 oC a 149 oC
ESPECIFICACION
MIL - R - 4682B

NSF std. 61

APLICACIONES
Fijar Engranajes.
HOLGURA MAX.

0.22 mm.

DESMONTAJE
Extractor
Prensa

RESISTENCIA
(in - lb)
4,000

635
50cc  635.31

 680 
50cc  680.35

APLICACIONES
Fijar Chavetas,

Ejes muy desgastados
HOLGURA MAX.

0.50 mm.

DESMONTAJE
Extractor, Prensa,

Martillo, Goma
RESISTENCIA

(in - lb)
3,300

TEMPERATURA
-54 oC a 149 oC
ESPECIFICACION
MIL - R - 4682B

TIPO 01
NSF std. 61

660 
50cc  660.40

Elimine giros de rodajes y desgaste de ejesElimine giros de rodajes y desgaste de ejes

APLICACIONES
Trabar Tornillos

No. 2 a 1/4"

TORQUE DE QUIEBRE�
(in - lb) 53

TEMPERATURA
-54 oC a 149 oC

ESPECIFICACION
MIL-S-6163A
NSF std. 61

CERT.

TIEMPO DE CURADO
sin activar 20 min.
con activado 5 min.

DESMONTAJE
Destornillador
Llaves Allen

222 
50cc 222.31

Baja
Resistencia

APLICACIONES
Trabar Pernos
 1/4" a 3/4"

TORQUE DE QUIEBRE�
(in - lb) 53

TEMPERATURA
-54 oC a 149 oC

ESPECIFICACION
MIL-R-6163A
NSF std. 61

TIEMPO DE CURADO
sin activar 20 min.
con activado 5 min.

DESMONTAJE
Llave común

242
50cc 242.31

243
50cc 240.78

Mediana
Resistencia

APLICACIONES
Trabar Pernos

 3/8" a 1"

TORQUE DE QUIEBRE�
(in - lb) 230/200
TEMPERATURA

-54 oC a 149/232 oC

ESPECIFICACION
MIL-S-6163A
NSF std. 61

TIEMPO DE CURADO
sin activar 20 min.
con activado 5 min.

DESMONTAJE
Stilson

Francesa

271
50cc 271.31

272
50cc 272.40

Alta
Resistencia

ESPECIFICACION
MIL-S-6163A
NSF std. 61

APLICACIONES
Trabar Pernos

 1" a más

TORQUE DE QUIEBRE�
(in - lb) 230/200
TEMPERATURA

-54 oC a 149 oC

TIEMPO DE CURADO
sin activar 20 min.
con activado 5 min.

DESMONTAJE
Stilson

Francesa

277
50cc 277.31

Alta
Resistencia

ESPECIFICACION
MIL-S-6163A
NSF std. 61

APLICACIONES
Trabar Pernos

montados

TORQUE DE QUIEBRE�
(in - lb) 53

TEMPERATURA
-54 oC a 204 oC

TIEMPO DE CURADO
sin activar 20 min.
con activado 5 min.

DESMONTAJE
Llave común

290
50cc 290.31

Mediana
Resistencia

ESPECIFICACIONESPRODUCTO

Los Trabadores Químicos Pro Activos LOCTITE son resinas líquidas que rellenan el espacio interior entre los hilos 
de los pernos, tuercas o espárragos, que en presencia del metal y ausencia de aire (Anaeróbico), polimerizan 
convirtiéndose en un fuerte elemento de traba, resistente a las Vibraciones e Impactos más severos, evitando los 
micro-movimientos entre las piezas, causantes del aflojamiento; y elimina la corrosión. LOCTITE ofrece para el 
Trabamiento de roscas una serie de productos de Baja, Media y Alta resistencia al desmontaje, pudiendo Trabar 
desde delicados tornillos de instrumentación, hasta tuercas y pernos sometidos a grandes cargas. Con LOCTITE 
realice un montaje durable, y Elimine Costos Improductivos e Innecesarios.

TRABADORES DE PERNOS Y TUERCAS
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Elimine el aflojamiento de sus pernosElimine el aflojamiento de sus pernos


