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ACTIVADORES

son productos que se aplican a las superficies a ser adheridas para limpiarlas, asequrar y acekerar el curado del adhesi,

PRODUCTO | ESPECIFICACION |
170

1.75 oz 18396

Imprimante de prolifeling, seca rapidamente a temperatura ambients. Convierte una
superficie gota pam ser adherida con adhesivos dancerilatos, - Para pegar paipropilena,
taflin - Cauchos termodasticos dficiles da adherir,

Lirnpiador, acelerador v activador de superficies inactivas para asegurar el curada de los
anaerdbicos serie 200, 500, 600,

- Activar superficies inactivas coma vidrio, caucho, acero incidabla, aluminio, ste,

1471

4.5 oz 22477

Lirnpiador, aceleradar v activador de superficies inactivas para asequrar el curado de los
anaardbicos seie 300, BEL, BG7. Activa superficies inactivas como vidrio, caucha, acero
incxidatde, aluminio,

136 NF

6 oz /36.56

ADHESIVOS

Los adheswvos son puentes entre las superficies de los sustratos, tanto si son del mismo o diferente matenal. Su
mecanismo de unian depende de la adhesion ffuerza de union del adhesivo al sustrato] v de la cohesian (fuerza intemna del
adhesivol. La resistencia de la fuerza del adhesivo depende del grado de mojado (para lograr madmo intercambio
makcular ¥ la capacidad adhesiva de la superficie. |a expenencia indica que los metales se pueden unir faciimente,
mientras que los plasticos frecuertemente son mas dificiles, Estos puedan mejorar su adhesion muchas veces con un pre-

tratammiento adecuado a los sustratos; asi las fuerzas de adhesidn y cohesion en una union deberian ser aproximadaments
iquakes. Elija el adhasiva LOCTITE v ahore oostos en mantenimiento,

PRODUCTO

495

28.4 gr 49550

ESPECIFICACION

Adhiere superficies flexibles como plasticos, jeba, ceramica.
- Fabricar 07 rings
- Adherr caucho, jesa a matal, a concreto

401

20 qr 401.40
Jgrani

454

20 qr 454.40
250 gr 454.74

4071 - Pegalotedo instantdneo que adhiere superficies flexibles como plasticos, jeba y
matariales pomscs cormo corcho, papsd, tel, cuero, cerdmica, Fabricar CLrings - Adberir
papel, cuera, vitonita, tala, ete. - Version mejprada del 495, Secado instantanao (5 seq.)

454 - Varsidn del 401 en gel; para tabajar con mayores holguas v en superficies
varticales,
Mo se charmea,

480

20 qr 480,40

Version del 401 que contiene elstomeros, pam logar caractaristicas de resistencia a
ciclos térmicos, vibracian v fuerza de palado,

- Para mepara v unir fajas en' o planos - Variedad de cauchos, plasticos v superficies de
metal - Perillas de uso continuo - Adharir v sallar caucho en juntas o idas.

330

25 ml 20251
250 ml 20252

Adhesivo acrilico que soporta grandes fuerzas da impacto y pelado. Adhiere una
combinacidn de materales, incluido &l vidrio, Reemplaza a los adhesives epéxicos. -
Componentes de la borrba de lubricacién, magnetos de ferita de acero - Sefales de matal
cancreto, vidio o acaro - Aluminio v acero a ABSgrafito,

319
Blcc 319.30

312
Blec 31231

Adhesivos anaeribico estructural para pagar metal, vidio ¥ sus combinacidn.
- Ezpejo retrovisor al paratiisas - Macas de metal - Sensores da alarma de vidiio
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